
ワークセンターコンパクト用
PUJ018

組み立て＆取り扱い説明書

セット内容

DCJ100

ダストバッグ、集塵袋、
２mバキュームホース、
ホースコネクター(２種類各１個)

バッグの取付け
丸ノコのコードをモータースリーブに通します。次に、図のように本体テーブル裏にバッグを取り付けます。この時、モータースリーブ(モー
ターを差し込む袖)が丸ノコのモーターと同じ側になるようにします。ダストバッグ上部を引き伸ばしテーブル裏のリップ部に取り付けま
す。マイターゲージの通る溝の部分には切り欠きがあります。マイターゲージの動きを妨げないように図のようにノッチ部を差し入れます。
作業中に外れることの無いようモータースリーブを出来るだけ深くモーター部に差し入れます。モーターのサイズにより袖部分の締め付け
がゆるい場合は、ゴムバンドなどを使って確実に取り付けてください。モーターの通気孔をふさがないよう注意して取り付けます。集塵袋
をダストバッグ下部のリングに通し、マジックテープで抜けないように取り付けます。
※ダストバッグ側面の２個所のマジックテープ部を開いて丸ノコの調整がおこなえます。

バキュームホースの接続
バキュームホースにツメの付いたコネクターを左に回して差し込みます。次に、ワークセンターコンパクト（または旧型のコンパクトソ
ーテーブル）の透明安全ガードのダストポートに取り付けます。ホースのもう一方の端にはラッパ型のコネクターを取り付け、集塵機や
掃除機のパイプと接続させます。

警告 ご使用の前に必ずこの組み立て＆取り扱い説明書を良くお読みになり、製品について
十分ご理解の上で、正しくご使用ください。

※この製品は旧型のコンパクトソーテーブルTCJ100にも取り付けが可能です。

丸ノコの調整時には
ここを開けてください。
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